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Thermo-teK PS Eco ALU er en sirkulært viklet steinullrørseksjon (pre-
formet rør DN opptil 300 mm) med minimale produkttoleranser for 
indre og ytre diameter takket være bruk av innovative produksjonstek-
nologier.

Den 1200 mm lange rørseksjonen er slisset på den ene siden for 
enklere installasjon, og laminert med glassfiberarmert, rivebestan-
dig aluminiumsfolie, som fungerer som en vanndampsperre og en 
selvklebende tetning for å tette den langsgående slissen/skjøten. 
Takket være produktets tekniske egenskaper er det ikke behov for 
installasjon av tilleggsbekledning på innendørs rør.

Knauf Insulation Thermo-teK PS Eco ALU er produsert med ECOSE® 
Technology, et patentert bindemiddelsystem, som er utelukkende 
basert på fornybare råvarer.

www.knaufinsulation-ts.com

Maks. ytelsestemperatur 250 °C  (EN 14706)

Ytelsestemperatur ALU belegg  ≤ 80 °C

Brannmotstand
A2L-s1, d0 DO≤ 300 mm, A2-s1, d0 

DO > 300 mm (EN 13501-1)

Tilsynelatende tetthet ca. 85-100 kg/m3 (EN 13470) 

Ytelseserklæring http://dopki.com/T4338APCPR

  Ingen ekstra kledning er nødvendig for innendørs bruk

  God varmeledningsevne

  Langsgående selvklebende lukking

  Raskeste måte for å isolere rør på (forhåndsformede rørseksjoner,    
     belegg/avslutningslag allerede påført på produktet/ingen lim 
     nødvendig)

  Minimumstoleranser for tykkelser og diametre

  Fint visuelt utseende på isolasjonen (ALU belegg)

	 ECOSE®- Technology

Knauf Insulation-produkter er produsert i henhold til fire av de viktigste 
internasjonale styringsstandardene for bærekraft - 
ISO 9001 (kvalitetsstyring), ISO 14001 (miljøstyring), ISO 50001 
(energistyring) og ISO 45001 (helse- og sikkerhetsstyring), alle 
sertifisert av Tüv Nord.

Definerte bruksområder for Thermo-teK:
•	 Rørisolasjon - oppvarming, vannforsyning
•	 Rør i tekniske og akustiske rom

Produktet anbefales for termisk, brann- og lydisolering av de definerte 
bruksområdene for Thermo-teK innen teknisk isolasjon, hvor det 
trenges:
•	 god varmeledningsevne
•	 et renere miljø under installasjonen
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Knauf Insulation mineralullprodukter laget med ECOSE® Technology har et bindemiddel helt uten tilsatt formaldehyd, 
bindemiddelet er laget av fornybare biobaserte materialer, helt uten petroleumsbaserte kjemikalier. Teknologien er 
utviklet for Knauf Insulation sine mineralullprodukter, som forbedrer produktenes miljøprofil uten på noen måte å forringe 
produktenes tekniske, akustiske eller brannytelse. Isolasjonsprodukter laget med ECOSE® Technology  inneholder ikke 
fargestoffer eller kunstige farger – fargen på produktene er helt naturlig.

KITS Thermo-teK PS ECO ALU TDS 1222 NO

Knauf Insulation d.o.o.
Varaždinska 140, 42220 Novi Marof, Croatia   |    E-mail: ts@knaufinsulation.com	

Tykkelse 25 -100 mm

Bredde 500 /600/1000 /1200 mm

Lengde 2500 - 8000 mm

*Andre dimensjoner på forespørsel.

SPESIFIKASJONER

Beskrivelse Tegn Beskrivelse/data Enhet Standard

Termisk ledningsevne avhengig av 
temperatur

ϑ 10 40 50 100 150

0,033 0,037 0,039 0,046 0,054

°C
ISO 8497

λ W/(mK)

Vannløselige kloridioner 
(AS-kvalitet) - ≤ 10 ppm EN 13468

Vannabsorpsjon WP ≤ 1                                      kg/m² EN 13472

Vanndampdiffusjon ekvivalent 
luftlagtykkelse ALU Sd ≥ 200 m EN 13469

Silikonfri - Fremstilt uten tilsetning av silikonolje - -

Smeltepunkt for fibre ϑ ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Spesifikk varmekapasitet cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Betegnelseskode -
MW-EN14303-T8-ST(+)450-WS1-MV2-CL10 (OD < 150 mm)
MW-EN14303-T9-ST(+)450-WS1-MV2-CL10 (OD ≥ 150 mm)

- EN 14303

Alle rettigheter forbeholdt, inklusiv rettigheter for fotomekanisk kopiering og lagring i elektroniske medier. Kommersiell utnyttelse av prosesser og materialer i dette dokumentet er ikke tillatt. Det ble utvist 
stor forsiktighet ved sammenstilling og utarbeiding av informasjon, tekster og illustrasjoner i dette dokumentet. Likevel kan feil ikke helt utelukkes. Forlaget og redaktørene kan ikke påta seg noe juridisk 
ansvar eller erstatningsansvar av noe slag for uriktig informasjon og dens konsekvenser. Forlaget og redaktørene er takknemlige for eventuelle forslag til forbedringer samt identifisering av eventuelle feil.

Knauf Insulation-produkter er enkle å håndtere og installere. Pro-
duktene leveres i egnet emballasje, som gir nødvendig transport-
beskyttelse og gjenvinningsmuligheter. Emballasjen er ikke laget 
for langtidslagring eller eksponering for tøffe værforhold. Detaljert 
produktinformasjon finnes på enhver emballasje.

For langsiktig beskyttelse på installasjonsstedet anbefaler vi å 
oppbevare produktet enten innendørs, eller alternativt under tak og 
ikke direkte på bakken. Hvis tildekket lagring ikke er tilgjengelig, 
kan produktene lagres utendørs (friluftslagring) hvis de ikke plasseres 
direkte på bakken (oppbevares på paller), og dekkes med plast (fo-
lie), i maksimalt inntil 6 måneder fra leveringsdato. Utendørs lagring 
frarådes spesielt i fuktige måneder med store temperatursvingninger.
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